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Установки для тяжело текучих  

сыпучих материалов 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

> Сыпучий материал 

    Грубая древесная щепа (каучуковое дерево) 
 

> Бункер 

    166 м³ 
 

> Размеры бункера 

    Ø 5 500 мм 
      

> Система разгрузки 

    специальная роторная разгрузка 
 

> Производительность разгрузки 

    2x 52 м³/ч 
 

> Размер частиц 

    Длина: до 350 мм 

    Ширина: до 200 мм 

    Высота: до 100 мм 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
  

Малайзия 
ГОД ВЫПУСКА 2013 
 

ОПИСАНИЕ 
 

Для специальной двухступенчатой ОСБ-технологической установки для остатков 

древесины компания SHW-SHS разработала систему разгрузки для кусковой/колотой 

древесины. По двум независимым друг от друга линиям грубая щепа подается на ОСБ-

опору, которая создает большие щепки для производства ОСБ-плит. В комплект 

поставки входят два специальных разгрузочных шнека и вспомогательное устройство 

для активации сыпучего материала.  

 


