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Impianti per 

materiali sfusi poco scorrevoli 

 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

> Materiale sfuso 

   Cippato di legno │ Trucioli di segatura│ Cippato di legno│ Trucioli superficiali 
 

> Silo 

   2 x 457 m³ │ 540 m³│ 98 m³│ 1.100 m³  
 

> Dimensioni del silo 

   2 x 14,5 m / 4,5 m / 7 m │ 20 m / 4,5 m / 6 m │ Ø 5 m│ Ø 8,2 m 
      

> Sistema di scarico 

   2 x fondo paranco│ fondo paranco │ rotore │ coclea continua 
 

> Portata 

   2 x 154 m³/h │ 230 m³/h│ 4 x 80 m³/h│ 250 m³/h  
 

> Tecnica di trasporto / attrezzatura aggiuntiva 

   Disco selezionatore 
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DESCRIZIONE  
 

L’impianto è composto da alcuni impianti di fondi paranchi, disco selezionatore e un impianto di 

scarico con rotore e serve come stazione per la raccolta e il trattamento di cippato di legno e 

segatura di provenienza esterna ed interna. L’impianto mantiene i sili di trucioli bagnati forniti da 

SHW nel 2008.  

 
 
 


